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EN60598, ENEC, Beam_Surface_1, IP20, IP23, Beam_Catenary_1, Beam_eControl_A, SC1, CE, T16, Ta=25, Ta=40°C, LED

Réflecteur industriel LED et T5 avec d'excellentes 
performances (jusqu'à 94 lm/W en LED et supérieur à 95% de 
rendement en T5)

• Installation et entretien aisés grâce à une boîte de raccordement incorporée.
• Crochet de fixation intégré pour une installation sans outil en ligne continue
• Version avec "ballast industry" renforcé pour une fiabilité exceptionnelle et une 
meilleure protection contre les pics de tension.

• Disponible en LED: jusqu'à 7700lm (avec 94lm/W) pour seulement 81W et une 
durée de vie de 50 000h à 70% du flux

Photographies, dessins et données photométriques sont 
communiqués à titre informatif. Pour prendre connaissance de 
données spécifiques sélectionnez le produit concerné.
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Matériaux / Finitions
Corps et embouts : aluzinc résistant à la corrosion
Optique : aluzinc ou aluminium
Réflecteur : MIRO 5

Installation / Montage
Accès aisé via une trappe d’installation latérale. Convient pour installation en plafonnier directement au plafond, ou en 
suspension via un câble Quicklock (inclus). Deux entrées de câble Ø 19mm excentrées par rapport au corps et un 
opercule Ø 23mm dans les joues d’extrémité. Bornier 5 x 2 x 2,5 mm² ou 5 x 2 x 2,5 mm² + 3 x 2 x 2,5 mm².


