Gotthard LED
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FRANCAIS
-Remplacer toute protection fissurée.
-Les luminaires classe Il doivent étre
installés de fagon a ce que la partie
meétallique ne soit pas en contact avec
l'installation électrique ée & la terre

SVERIGE

-Ersétta alla sprackta skyddsplatar.
-Klass Il armaturer maste installeras sa
att nakna metalldelar i armaturen inte
ar i kontakt med nagon elektrisk

ATTENTION:Les luminaires classe |
doivent étre reliés a la terre.

-Ce luminaire fonctionne a une tension
nominale qui doit étre coupée avant
toute intervention sur l'appareillage.
-Toute modification de cet appareil est
interdite

kopplad till en

VARNING:Klass | armaturer méste vara
jordade.

ITALIANO

-Sostituire sempre tutte le protezioni
danneggiate.

-Gli apparecchi in classe Il devono essere
installati in modo che le parti metalliche
non siano in contatto con apparati elettrici
collegati a terra.

ATTENZIONE:GIi apparecchi in class |
devono essere collegati a terra.

-Denna armatur fungerar med ing

-Questo app: io funziona a tensione

som maste vara franslagen fore ingripande
i driftdonen
-Alla andringar i denna armatur &r forbjuden

nominale,questa deve essere interrotta
prima di ogni intervento sul gruppo di
alimentazione.

-Ogni modifica dell' apparechio a proibita.

CESKY

-Praskly ochranny kryt vymérite.

-Svitidla tfidy Il musi byt instalovana tak,
aby nechranéné kovové Casti svitidla
nebyly v kontaktu s Zadnou ¢asti
elekirické instalace zapojenou do
ochranného vodice.

UPOZORNENI: Svitidla tFidy | musi byt

uzemnéna.

=Toto svitidlo funguje pfi sitovém napéti,
které je nutno pfed zésahem do
ovladaciho Ustroji vypnout.

=Provadéni jakychkoli Uprav na tomto
svitidle je zakazano.

ENGLISH

-Replace any cracked protective shield.
-Class Il luminaires must be installed so
that exposed metal work of the luminaire
is not in contact with any part of the
electrical installation connected to a
protective conductor.

WARNING:Class | luminaires must be
earthed.

-This luminaire operates at mains voltage
which must be switched off before
intervention in control gear.

-Any modification to this luminaire is
forbidden

DEUTSCH

-Ersetze jede gebrochene Schutzscheibe.
-Schutzklasse Il Leuchten missen so
installiert werden,daf bertihrbare
Metallteile nich mit einem,an dem
Schutzleiter angeschlossenen Teil der
elektrischen Installation in Kontakt
kommen kénnen.
ACHTUNG:Schutzklasse | Leuchten
miissen geerdet sein.

-Diese Leuchte wird mit Netzspannung
betrieben.Bevor Eingriffe am
Vorschaltgerat vorgenommen werden
sowie vor Wartung und Installation,ist die
Versorgungsspannung abzuschalten.
-Jede Anderung an dieser Leuchte ist
verboten

POLSKI

-Nalezy wymieni¢ wszelkie popekane
ostony ochronne,

-Oswietlenie Klasy Il nalezy instalowad tak,
aby zadne cze$ci metalowe tego
oswietlenia nie byty narazone na kontakt z
jakimikolwiek czegsciami instalacji
elektrycznej podtaczonymi do uziemienia.

OSTRZEZENIE: Oswietlenie klasy |

musi byé uziemione.

-To oswietlenie dziata pod napigciem
elektrycznym, dlatego przed podjeciem
interwenciji w uktadzie zaptonowym
nalezy odlaczyé je od sieci zasilania.

- Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek
modyfikacji tego oswietlenia.
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UK Installation Instructions

DE Montageanleitung
CZ Montazni navod

DK Monteringsvejledning
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FR  Notice de montage
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Istuzioni di montaggio
Montavimo Instrukcijos
Instalacijas instrukcija
Monteringsanvisning
Instrukcja montazu
Installationsanvisning
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L(mm)

LED

A(220v)

Coso

GTLED 45

1045

18

42W

0.212

0.94

9.6kg

GTLED 60

1200

24

56W

0.262

0.95

11.1kg

GTLED 75

1355

30

70W

0.345

0.95

12.5kg

GTLED 90

1510

36

84W

0.397

0.95

14.1kg
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_ 9mm
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1mm*MIN ¢ 6~12mm
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